Gammaa®

Toile de store

Notre toile Gammaa® allie technicité acoustique et propriétés
pare soleil, tout en contribuant au respect des normes d’hygiéne.

En régulant l'eéblouissement, Gammaa®, grace a sa toile diffractante,
limite la réverbération du bruit sur les vitrages.

Compatible avec les détergents et désinfectants professionnels, cette toile

de store est lessivable, bio-nettoyable ou nettoyable a la vapeur pour contribuer
ala propreté des espaces les plus sensibles. Personnalisez vos toiles en ajoutant
votre logo ouimage directement sur la toile de store Gammaa®.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition Fil PES enduit PVC
Aspect Toile Screen, Imprimable

Poids 620 g/m? 620 g/m?
Epaisseur <1 mm EN ISO 5084

Acoustique aw=0,65 ISO 354

Coefficient d'ouverture <1%
Résistance a la déchirure 25daN - 25 daN ENISO 13937-3
Bs2,dO0 EN13501-1
Bl DIN 4102-1BS 7837

Classement au feu Class 1 UNIOL77

Class A ASTM E84
Group 1 AS-NZS3837/1530.2& 3
NFPA 701 Part 2
Labels ®L
Lo
Facteurs thermiques Facteurs visuels
% Classe de confort thermique % Classe de confort visuelle
Couleur Ts Rs As §tot int Tv Rv anfort Vlisioln yers Utilisation lumiere
vitrage C visuel 'extérieur naturelle
Blanc (6642) | 10 79 11 0,31 7 90 3 1 1

Valeurs mesurées selon norme EN14501
Calcule Gtot vitrage C selon EN 14501

COLORIS DISPONIBLES

Blanc Imprimé
Ref.6642 Consultez notre catalogue
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